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TECHNISCHE DATEN

Schneidwerk: Schnittbreite 1,80 m, hydraulisch verstellbar. Schneidwerks-
federung zur automatischen Anpassung an Bodenunebenheiten. Messer,
Haspel und Einzugsorgane unabhingig vom Dreschwerk mit einem Hand-
griff abschaltbar, Ahrenheber serienm#fig mitgeliefert.

Haspel: gesteuerte Pickup-Haspel mit Federzinken, hydraulisch hshen-
verstellbar.

Dreschtrommel: 450 mm Durchmesser, 0,80 m breit, 6 Schlagleisten,
Trommeldrehzah! durch Wechselrider von 890-1380 U/min., auf Wunsch
620-890 U/min. verstellbar.

Dreschkorb: 8 Korbleisten (11 bei eingeschalteter Entgrannung), Stein-
fangeinrichtung, Momentverstellung.

Schiittler: dreiteiliger Hordenschiittler auf 2 Kurbelwellen gelagert,
Schiittlerflache 1,70 m2, Abscheidefliche 2,10 m2.

Reinigung: Druckwindreinigung mit verstellbarem Lamellensieb und aus-
wechselbarem Untersieb (4 Untersiebe serienm#Big mitgeliefert), Sieb-
flaiche 1,26 m2.

Korntank: Inhalt 1850 1.

Sicherheitsk lungen: Federbelastete Doppelscheiben-Sicherheitskupp-
lungen gegen Uberlastung an Haspel, Einzugswalze, Messerantrieb und
zahlreiche andere Sicherheitseinrichtungen.

Motor: VW-Industriemotor 29 oder 38 PS, luftgekiihlt, oder 4-Zylinder-
Perkins, 34 PS, wassergekiihlt, oder Mercedes, 34 PS, wassergekiihlt.

Getriebe: Dreigang-Getriebe (3 Vorwértsginge, 1 Ruckwirtsg.) mit Ein-
scheiben-Trockenkupplung. Geschwindigkeit innerhalb der einzélnen Gén-
ge hydraulisch stufenlos regelbar.

Spurweite: vorn 160 m, hinten 1,00 m

Radstand: 2,90 m

Bremsen: FuBbremse: mechanische Scheibenbremse, als Einzelradbremse
ausgebildet, unabhiingig davon mechanische Handbremse.

MaBe: In Arbeitsstellung  In Transportstellung
Lange: 7,40 m 6,05 m
Breite: 3,40 m 2,73 m
Héhe: 2,78 m 2,78 m

Technische Angaben, MaBe und Gewichte sind unverbindlich. — Konstruktionsinderungen vorbehalten.




