"'_;AI:JI, | |4
e i . Ny

Seit vielen Ernten erfolgreich im Einsatz,
der Mittelklasse-Mahdrescher

CLAAS-CONSUL




CLAAS-CONSUL-

eine Maschine,

auf die Sie sich verlassen konnen

CLAAS baut Mahdrescher nach MaB.

Nach MaB, das bedeutet,

jeder Landwirt oder Lohnunternehmer findet
in der CLAAS-Typenreihe die Maschine,
die seinen Vorstellungen entspricht.

Ganz gleich, ob es um die GréBe geht,

um Leistung, Ausriistung oder Preis:
CLAAS bietet fiir jeden Betrieb

die passende Maschine — mit einem
HéchstmaB an Wirtschaftlichkeit.
Landwirte, fiir die ein GroBmihdrescher

zu grof (und zu unrentabel) wire,

wihlen den CLAAS-CONSUL.

Dieser Selbstfahrer der gehobenen
Mittelklasse vereinigt in sich alle Vorziige,
die der fortschrittliche Landwirt erwartet:
GroBe Leistung, hervorragende Reinigung,
beispielhaften Bedienungskomfort

und moderne Form.

Seine wichtigsten Daten:

1,06 m breite Dreschorgane,

3,65 qm Schuttlerfléche, 2,06 gm Gesamt-
siebfltche, 2000 | fassender Korntank,

68 PS-Dieselmotor.

Wie alle CLAAS-Maschinen wird der
CLAAS-CONSUL fiir besonders lange
Lebensdauer gebaut. Auf dieses Ziel ist die
Fertigung ausgerichtet. Neue Produktions-
methoden gew#hrleisten einen Qualitatsstan-
dard, der im européischen Landmaschinen-
bau einmalig sein diirfte.

1. Serienm#Bige Ausstattung mit Ahrenhebern

2. Kérnerfangmulde

3. Automatische Anpassung an Boden-
unebenheiten durch Schneidwerksfeder

Besondere Bedeutung kommt dabei dem
Korrosionsschutz zu. So werden alle Einzel-
teile schon vor der Montage endlackiert.
Die Lackierung wird bei Temperaturen

von 150 - 170° eingebrannt.

Der starke Farbauftrag bietet eine erheb-
liche mechanische Widerstandsfihigkeit
gegen StoB und Schlag bei ausgezeichneter
Witterungsbestindigkeit.

Damit sind CLAAS-Méhdrescher

von vornherein gegen Korrosion

in einem MaBe geschiitzt, wie es

bei Landmaschinen bisher nicht tiblich war.
Organe, die mit dem Erntegut in Verbindung
kommen (Schittlerbelége, Siebe usw.)

sind feuerverzinkt.

Alle Verbindungselemente wie Schrauben,
Bolzen, Laschen u. 4. werden verzinkt-
chromatiert,

Fir Sie bedeutet das:

lhr CLAAS-Mé&hdrescher hat eine langere
Lebensdauer und bietet lhnen mehr

fiir Ihr Geld. Auch der Wiederverkaufswert
ist hoher, wenn Sie ihn spater einmal

gegen einen neuen CLAAS eintauschen
wollen.

Seit in Europa Mahdrescher gebaut werden,
fiihrt CLAAS im europdischen
Méahdrescherbau.

Die gute Arbeit des Schneidwerks

ist ausschlaggebend fiir das Ernteergebnis.
Daher ist das Schneidwerk des CLAAS-
CONSUL speziell fir die Arbeit

in schwerem und lagerndem Getreide gebaut.
Auch platt am Boden liegendes und unkraut-
durchwachsenes Getreide wird sicher
aufgenommen.

Der CLAAS-CONSUL wird mit einem Schneid-

werk von 2,60 m Breite geliefert.

Dreiteilige Halmteiler

SerienmiBig gehoren zwei dreiteilige Halm-
teiler zur Ausriistung.

Sie sind mit einem SchnellverschluB

am Schneidwerk beweglich angebracht.
Dadurch kénnen sie sich unabhéngig

vom Schneidwerk den Bodenunebenheiten
anpassen. Innen- und AuBenabweiser

sind in weitem Bereich verstellbar.

Das bedeutet: Immer saubere Schnittkanten —
also auch saubere Arbeit

Federstahl-Ahrenheber

Die Ahrenheber nehmen flachliegende Halme
aus dem Unterwuchs auf. So werden keine
Ahren abgeschnitten und Verluste vermieden.

Federzinken-Haspel

Die hydraulisch hthenverstellbare Haspel
mit gesteuerten Federzinken ist

tiber dem Messerbalken angeordnet.
Uber einen Regeltrieb kann ihre Drehzahl
verdndert und der Fahrgeschwindigkeit
angepaBt werden.

Die Haspel transportiert das geschnittene
Getreide sicher zur Einzugswalze.
Vorteilhaft ist der groBe Abstand
zwischen Messerbalken und Einzugswalze.
Langes Getreide wird nicht erfaft,

bevor es geschnitten ist.

Bei empfindlichen Fruchtarten werden
ausfallende Kérner in einer Mulde

hinter dem Messerbalken aufgefangen.

Schneidwerk

Durch die groBe Feder mit langem Federweg
paBt sich das Schneidwerk automatisch

allen Bodenunebenheiten an.

Dem Fahrer bleiben dauernde Feinregu-
lierungen der Schnitthdhe erspart.

Mit der Sofortstop-Einrichtung kann

das Schneidwerk blitzschnell stillgesetzt
und die Getreidezufuhr unterbrochen werden,
Das geschieht vom Fahrerstand aus

mit einem Griff.



Auch Kdmermais kann mit dem CLAAS-CONSUL (hier mit zweireihigem Maispfliickvorsatz) arbeitssparend geerntet werden.



Die Dreschorgane.
Schlucken was kommt.

Kornabscheidung im Korb? Optimal!

Dreschorgane

Die Dreschorgane des CLAAS-CONSUL
sind mit 1,06 m Breite grof bemessen.
Damit ist die Gewihr gegeben, daB auch
bei langem, feuchfem Stroh ein einwand-
freier Ausdrusch erzielt wird.

Die groBe Masse der Kérer wird schon
vom Korb abgeschieden.

1. 1,06 m ist die Dreschtrommel breit:
Auch unter schwierigen Erntebedingungen
einwandfreier Ausdrusch.

9. Zweite Entgrannungsstufe ausgeschaltet

. Korb-Momentverstellung am Fahrersitz

4. Mit einem Handrad wird die Trommel-
drehzahl stufenlos verstellt.
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Steinfangmulde

Die serienmiBig zwischen Schrégforderer
und Dreschkorb eingebaute Steinfangmulde
schiitzt die Dreschorgane von Besché-
digungen durch Fremdkdrper.
Dreschtrommel

Die Dreschtrommel hat den idealen Trommel-
durchmesser von 450 mm. Das ist der Durch-
messer, bei dem die geringsten Drehzahl-
schwankungen auftreten.

Und: es wird besonders schonend gedro-
schen. 6 enggesetzte Trommelbdden machen
die Dreschtrommel auBerordentlich stabil.
Der Antrieb ist héchsten Belastungen
gewachsen. Die Trommeldrehzahl kann
mechanisch von 650 - 1500 U/min.

stufenlos verstellt und damit

allen Erntebedingungen angepaBt werden.

Dreschkorb

Der Dreschkorb mit 10 Korbleisten 148t sich
zusétzlich zur Entgrannung oder zum Aus-
drusch schwer dreschbarer Friichte

noch um 3 Leisten verlangern.

Der Entgrannerblock mit den neuen Vier-
kantleisten ist von auBen durch einen Hebel
leicht ein- und auszuschalten.

Fiir besonders schwierige Verhiltnisse ist
der Einsatz von Entgranner-Blechen zu emp-
fehlen. Die Kornabscheidung ist besonders
hoch, weil das Dreschgut in den 1,08 m breiten
Dreschorganen in einem relativ

diinnen Schleier verarbeitet wird.
Korb-Momentverstellung

Der Abstand zwischen Dreschtrommel und
Korb wird mit einem Momentverstellhebel
vom Fahrersitz aus veréndert.



Die Schiittler.

Arbeiten griindlich. Kein Korn soll verloren gehen.

Die GréBe der ,Verdauungsorgane” ist entscheidend fiir die Leistung: Schittelfliche 3,55 gm.

Hordenschiittler

Die Leistungsféhigkeit eines Mihdreschers
wird nicht allein von der Schnittbreite
bestimmt. Entscheidend ist die GréBe

der ,Verdauungsorgane“. Darum haben

die 4 Hordenschiittler des CLAAS-CONSUL
eine Fléche von 8,55 qm.

Die Abscheideflache betréigt 4,10 qm. 4 hohe
Fallstufen lockern das Stroh intensiv auf.
Der neugestaltete Schiittlerbelag fangt
auch noch das letzte Korn ab.

Kurzstroh wird zuriickgehalten. Der
unabhingig schwingende Riicklaufboden
fihrt die K6rner gleichméBig dem
Siebkasten zu. Auch bei der Arbeit am Hang
wird der Siebkasten gleichméBig in

voller Breite beschickt.



Die Reinigung.

Arbeitet erstklassig. Bringt blitzsauberes Korn.
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Reinigung

Bei der Leistungsfihigkeit des CLAAS-
CONSUL muB die Reinigung

in der Lage sein, die anfallenden Kérner-
mengen sauber zu verarbeiten.

Diesen Erfordernissen passen sich die
Siebfléche (2,05 gm) und die konstruktive
Ausbildung des Siebkastens an,
Hangstege verhindern beim Mahdrusch am
Hang die einseitige Belastung des Sieb-
kastens.
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Vorbereitungsboden

Auf dem Vorbereitungsboden wird

das Kurzstroh-Spreu-Korngemisch vorsortiert.
Ein GroBteil des Korns wird bereits

durch den Drahtrost am Ende des Vor-
bereitungsbodens abgeschieden und

auf den von Kurzstroh und Spreu

freien Anfang des Lamellensiebes geleitet.

Lamellensieb und Untersieb

Das iibrige Reinigungsgut gelangt

iiber eine hohe Fallstufe — wo es dem Wind
eine breite Angriffsflache bietet —

auf das Lamellensieb.

Entsprechend der KorngrdBe |48t sich
das Lamellensieb verstellen.

Durchgang und Winddruck werden damit
reguliert. Das Lamellensieb und

ein auswechselbares Untersieb sorgen
fiir einwandfreie Reinigung.

Siebkastenverldngerung

Eventuell unausgedroschene Ahrenteile,
die nicht abgesiebt wurden, gelangen

auf ein weiteres Lamellensieb.

Hier werden sie restlos abgeschieden

und nochmals den Dreschorganen zugefiihrt,



GroBer Korntank -
weniger Abtanken - weniger Leerlauf

Korntank

Der Korntank hat ein Fassungsvermégen

von 2000 |. Das entspricht ca. 15 dz Weizen.
Durch ein Sichtfenster kann der Fahrer

das Fiillen des Korntanks beobachten.

Das groBe Fassungsvermégen des Korntanks
erhtht die Leistung.

GroBer Korntank — weniger Abtanken —
weniger Leerlaufzeiten.

Die Entleerungszeit betragt

bei trockenem Getreide ca. 60 Sekunden.

Korntank-Auslaufrohr

Das Auslaufrohr ist so am Korntank
angebracht, daB auch beim Einschwenken
in Transportstellung die Verbindung

stets geschlossen bleibt.

Eine starke Zugfeder sorgt

flir den Gewichtsausgleich.

Das Schwenken kann mit geringstem Kraft-
aufwand durchgefiithrt werden und ist
schnell geschehen. Das Auslaufrohr 148t
sich in 6 verschiedene Hahen einstellen
und unterschiedlich hohen Wagen anpassen.

1. Das Abtanken von trockenem Korn
geschieht in ca. 60 Sekunden.

9. Das Auslaufrohr, in korndichtem Drehkranz
gelagert, |48t sich auf 6 verschiedene
Héhen einstellen.

3. Der Korntank wird serienmé#Big mit klapp-
barem Deckel geliefert.



Beim Mahdrusch bietet
CLAAS lhnen Langstreckenkomfort

Fahrerstand Motor

Wer in der Ernte Tag fiir Tag Der 68 PS starke Motor

auf dem Méhdrescher sitzen muB, der weif hat geniigend Kraftreserven,
Bequemlichkeit und Arbeitserleichterung um auch schwierige Situationen sicher zu
zu schitzen. meistern, Seine giinstige Lage ergibt
Ganz nach den Wiinschen der Praxis ist der eine ausgezeichnete Gewichtsverteilung
Fahrerstand des CLAAS-CONSUL gestaltet.  und leichte Zugénglichkeit fiir Wartung
Vom bequemen Fahrersitz aus 148t sich und Pflege.

das Schneidwerk mit einem Blick tibersehen.
Um den Fahrersitz herum in Griffnihe

sind alle Bedienungshebel angeordnet.
Weil der CLAAS-CONSUL mit hydrosta-
tischer Lenkung ausgeriistet ist, |48t er sich
spielend leicht lenken. Die Kontrollinstru-
mente liegen im Blickfeld des Fahrers,

Mit dem Steuerventil verstellt er stufenlos
Schneidwerk- und Haspelhéhe und regelt
die Fahrgeschwindigkeit.



CLAAS-CONSUL
beispielhaft in
Fahr- und Bedienungskomfort

Der Fahrerstand bietet den Bedienungs-
komfort eines GroBselbstfahrers:

Gute Ubersicht nach allen Seiten,
Bedienungshebel in Griffndhe.

Links vom Fahrersitz:
die Korb-Momentverstellung.

Links vom Lenkrad:

die Hebel fiir Korntank-, Dreschwerk- und
Schneidwerkkupplung und das
Kupplungspedal fiir das Fahrwerk

Rechts vom Lenkrad:

die beiden Pedale fiir die Einzelradbremse,
Verstellhebel fiir den Haspelregeltrieb,
der Schnitthéhenanzeiger und der Arma-
turenblock mit Steuerventil.

Unter dem Armaturenblock befindet sich
die Handbremse.

Rechts vom Fahrersitz:
der Hebel fiir die Gangschaltung,
der Gas- und Abstellhebel.

Der Armaturenblock enthalt

den Kombianzeiger,

das Steuerventil fiir die Hydraulik,
Knopf fiir Anlasser und Signalhorn,
Hebel fiir Blinkeinrichtung,

und das ZiindschloB.

Mit dem Kombianzeiger kontrollieren Sie
Batteriestand, Ziindung, Oldruck,
Tankinhalt, Motortemperatur

und Blinker.

Steuerventil fiir stufenlose hydraulische
Hbshenverstellung von Schneidwerk und
Haspel sowie zur stufenlosen hydraulischen
Regelung der Vorfahrt.




Zusatzgerate fir den
CLAAS-CONSUL

Strohhécksler
Der Anbau-Strohhécksler verarbeitet
auch Rapsstroh zuverldssig.
Uber verstellbare Leitbleche
wird das geh#ckselte Stroh
e iiber die gesamte Schnittbreite verteilt.
Das Feld ist sofort pflugfertig.

Anbaupresse

Die bewidhrte CLAAS-Anbaupresse
preBt zweimal gebundene Ballen.

Die Kanalbreite betrigt 1,00 m.
BallengréBe und Festigkeit der Ballen
lassen sich stufenlos regulieren.

Federzinken-Pickup-Trommel

Zum Ausfall neigende Friichte

werden mit der Federzinken-Pickup-Trommel
aus dem Schwad gedroschen.

Die breite Tromme! nimmt auch stark durch-
wachsene Schwaden auf.

Maispfliickvorsatz

Der Maispfliickvorsatz, zweireihig oder
dreireihig lieferbar, erntet nur die Kolben.
Seine Anschaffung empfiehlt sich dert,

wo groBere Fldchen Kérnermais zu bergen
sind.

Absackvorrichtung

Bisweilen kann auf das Absacken des Korns
noch nicht verzichtet werden.

Mit Hilfe der Absackvorrichtung am
Korntankauslaufrohr kann der Fahrer

das Absacken allein besorgen.







CLAAS-Service
uberall

Mit CLAAS sind Sie niemals allein. Wo Sie
auch wohnen: die niachste CLAAS-Vertriebs-
stelle ist nicht weit. Sie ist Ihr guter Partner
in allen Dingen, die mit CLAAS zusammen-
hingen. Sei es bei der Beratung {iber lhren
neuen CONSUL, bei seinem Kauf und

spiter bei der Betreuung der Maschine. Sie
wissen: ein guter Kundendienst ist wichtig.

GEBR. CLAAS - MASCHINENFABRIK GMBH
4834 HARSEWINKEL - POSTFACH 140
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Ihre CLAAS-Vertriebsstelle hat ihn. Dafiir
haben wir gesorgt. Darum ist jeder Kunden-
diensttechniker werksgeschult. Der CLAAS-
Kundendienst ist immer zur Stelle. Das gibt
Ihnen Sicherheit.

Und mindert das Risiko. Unbesorgt kdnnen
Sie mit Ihrem CONSUL viele Ernten be-
stehen. Dazu wiinschen wir lhnen viel Erfolg.
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