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TECHNISCHE DATEN:
Schneidwerk: Schnittbreite 2,10 m, Schnitthéhe hy-

draulisch  verstellbar, Schneidwerksfederung zur
automatischen Anpassung an Bodenunebenheiten.
Messer, Haspel und Einzugsorgane unabhéngig vom
Dreschwerk mit einem Handgriff abschaltbar, Ahren-
heber serienm#Big mitgeliefert.

Haspel: gesteuerte Pickup-Haspel mit Federzinken,
hydraulisch héhenverstellbar.

Dreschtrommel: 450 mm ¢, 0,80 m breit, 6 Schlag-
leisten, Trommeldrehzahl durch Wechselrider von
950-1480 U/min (auf Wunsch 640-950 U/min) ver-
stellbar.

Dreschkorb: mit Momentverstellung iiber einen Hebel
und vorgesetzter Steinfangmulde und Entgranner-
einrichtung.

Schiittler: groBer, dreiteiliger Hordenschiittler, auf
2 Kurbelwellen laufend, Schiittlerfliche 2,38 m?,
Abscheidefliache 2,78 m2.

Reinigung: Druckwindreinigung mit verstellbarem
Lamellensieb und auswechselbarem Untersieb (4 Un-
tersiebe serienmiBig mitgeliefert), Siebflache 1,44 m2.

Korntank: Inhalt 1700 I.

Sicherheitskupplungen: Federbelastete Doppelschei-
ben-Sicherheitskupplungen gegen Uberlastung an
Haspel, Einzugswalze, Messerantrieb und zahlreiche
andere Sicherheitseinrichtungen.

Motor: Ford, 45 PS, wassergekiihlt, Perkins, 456 PS,
wassergekiihlt, und Deutz, 456 PS, luftgekiihlt.
Getriebe: Dreiganggetriebe mit Einscheiben-Trocken-
kupplung (3 Vorwirtsgédnge, 1 Riickwirtsgang), Ge-
schwindigkeit innerhalb der einzelnen Génge hy-
draulisch stufenlos regelbar.

Spurweite: vorn 1,84 m, hinten 1,00 m.
Radstand: 2,90 m.

Bremsen: FuBbremse, mechanische Scheibenbremse,
als Einzelradbremse ausgebildet, unabhingig davon
mechanische Handbremse.

MaBe: in Arbeitsstellung:

Liange 7,96 m

Breite 3,70 m

Hoéhe 2,95 m
in Transportstellung:

Linge 6,67 m

Breite 2,73 m

Héhe 2,95 m

Gewicht: ca. 3370 kg (mit Dieselmotor).

Technische Angaben, MaBe und Gewichte sind unverbindlich, Konstruktionsénderungen vorbehalten.

BLE. L. IT (Da) 130



